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VITINCOM

Vitrines d’affichage

information et communication

L’information merite une belle vitrine
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Les avantages VITINCOM®

Outre l'extréme rigueur de fabrication qui leur confere une finition haut de gamme,
les vitrines VITINCOM® beneficient de nombreux avantages.

=>» Une marque fabriquée en France

Choisir VITINCOM®, c'est faire le choix de produits solides et
esthétiques tout en préservant le tissu industriel européen.

=>» Une largeur de gamme exceptionnelle

Avec plus de 400 références, VITINCOM® est un acteur
incontournable de I'affichage européen. Vitrines pour
I'extérieur ou pour l'intérieur, de 1 a 60 A4, de 10 a 75 mm
d'épaisseur, finition anodisé ou peint, VITINCOM® répond
a tous vos besoins. Pour vous guider, reportez-vous au
tableau de la page 2.

=>» Des matériaux de haute qualité conformes
aux normes en vigueur

Vitrage : Plexichocs® : matiére organique transparente,
anti-UV et résistante aux chocs, conformément a la norme
ISO 179-1. Verre sécurisé : verre trempé conforme
alanorme EN 12150-1.

Profilés aluminium : conformes aux normes EN AW 6060
et NF EN 573-3.

Poteaux aluminium : conformes aux normes EN AW 6106,
EN AW 6060, EN AW 6063 et NF EN 755-2.

=> Une finition soignée pour une durée de vie => Des aimants offerts

accrue Avec chaque vitrine VITINCOM® & fond magnétique, un lot
Les profilés anodisés bénéficient d'un traitement d'aimants vous est offert (1 par A4 dans la limite de 20
anticorrosion électrochimique développant en surface une par vitrine).

couche de protection d’oxyde d’aluminium d'une épaisseur X L.

de 15 p. Les profilés peints sont recouverts d’une couche de = Coloris et délais

peinture poudre de 60 p cuite au four & 180-200 °C pourune  Pour chaque modele, un choix de coloris standard vous est
résistance maximale. propose. Toutes les vitrines VITINCOM® peuvent cependant
étre peintes dans n'importe quel autre RAL [nous consulter).
=> Un emballage performant Une vitrine peinte dans un coloris hors standard sera

Un soin tout particulier est apporté a lemballage : les vitrines  disponible sous 4 semaines minimum.

VITINCOM® sont transportées dans des cartons renforcés La plupart des vitrines anodisées sont tenues en stock.

et cerclés ou dans des caisses en bois.

=>» Un large choix d'accessoires

VITINCOM® propose de nombreux équipements
complémentaires pour personnaliser vos vitrines :
piétements, bandeaux signalétiques ou bandeaux-titre,
kits éclairage LED.

“H [ TSR

Priorité a la sécurité,
a la sobriéte
et a la modularité

A
1 INUSABLE

charniére intégrée
inusable et \
indéformable.

2 INVIOLABLE

serrure de sécurité
exclusive, péne
invisible.

3 VISIBILITE
OPTIMALE
100 % de la surface
d'affichage visible
(serrure sur le profilé
et non sur le vitrage).

La QUALITE 7 VITINCOM®

4 SOLIDE -~~~

profilés exclusifs robustes
et vitrage antichoc ou verre
sécurisé, épaisseur 4 mm.

5 PRATIQUE

porte remplagable
rapidement et sans
outil en cas de vandalisme.

6 ADAPTABLE

porte réversible sans
outil (livrée avec serrure
a droite).

7 ETANCHE

jointd'étanchéité  “~
et orifices
anti-condensation.

- =~



AFFICHAGE /
EXTERIEUR /

VITRINES « TRADITION »
Simple et double battant

VITRINES « CLASSIQUE »

VITRINES « 1000 »
Simple et double battant

VITRINES « 2000 »
Simple et double face

PIETEMENTS
60 x 40 mm, 9 76 mm, Quatro

BANDEAUX SIGNALITIQUES
ET BANDEAUX-TITRE

KITS ECLAIRAGE LED, AIMANTS

VITINCOM —
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1 VITRINES « TRADITION »
- Simple et double battant

Réf. 505000

+ kitéclairage
réf.-509100

La vitrine « passe-partout » ! Fine, elegante, peu encombrante,
& elle protege durablement vos documents en exterieur.

AVANTAGES PRODUITS /

| Existe en double battant : une 1-1' _ ¥
QUALITE ? : inusable, inviolable, grande surface d'affichage - | -1' Braderie B:blwdwque ——
visibilité op,timale, solide, pratique, sans. la con.train,te d'une porte 5 o ! i Samedi, 11 Mai 2013 - Dimanche, 12 Mai 2013 ==
adaptable, étanche (cf. page 5). surdimensionnée.
Peu encombrante et discréte grace Design sobre et élégant.
a sa faible épaisseur. Réf. 405003
+ kit poteaux réf. 416356

+ poteau Plus réf. 416460

E——_

! "I H

Epaisseur 30 mm. Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).
De2a 18 A4. Accessoires disponibles (voir pages 16 Réf. 505002
Simple face. a20): - v

Poteaux 60 x 40 mm. o
Bandeaux signalétiques.
Kits éclairage LED.

Porte battante réversible ou a double Aimants supplémentaires.
battant.

Cadre aluminium anodisé argent ou peint.

Résidence des Lilas

e - Réf. 405075
P—— + bandegu Oceanic
= 3 0 Epaisseur e ‘iDj ' D, @ réf. 409015

e 1 : pages16320 !/ \w 2

Dim.extérieures§ H400x 550 mm H 750 x 550 mm H?50x 750 mm H830x980 mm H 1050x 750 mm H?50x 1200 mm H1050x1400 mm
. e ™ ’ o

Vitrage Plexichocs® épaisseur 4 mm.

Joint élastomeére d’étanchéité.
Serrure de sécurité avec 2 clés.
Fixation murale ou sur poteaux.

Fond en t6le galvanisée laquée blanc.
Dos peint gris clair (RAL 9002).

, , ’ , ' a Sufocedaffichagevisible:  303x453mm | 653x453mm i 653 x 653 mm 733x 883 mm 953x 653 mm 2x653x516mm | 2x953x616mm
“""-—-"m"‘ v Ouverture de porte Battante Battante Battante Battante Battante Double battant Double battant
\ QQD( %00% @'& Q'J QQC) Vitrage Plexichocs® Plexichocs® Plexichocs® Plexichocs® Plexichocs® Plexichocs® Plexichocs®
FaT " T A;jf?gggs Réf. anodisé 505000 505001 505002 505060 505003 505075 505076
Réf. peint § 405000 § 405001 § 405002 § 405060 § 405003 405075 § 405076

Réf. Kit LED 509100 509100 509101 509117 509101 509120 509121
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VITRINES « CLASSIQUE »

"
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Sobre et discrete, c’est la vitrine idéale pour | afflchage devant
les batiments pub/lcs et culturels ou les sieges sociaux.

AVANTAGES PRODUITS /

QUALITE ? : inusable, inviolable,
visibilité optimale, solide, pratique,
adaptable, étanche (cf. page 5].

Disponible avec vitrage en
Plexichocs® ou en verre sécurisé.

Plus épaisse que la vitrine
«Tradition », elle permet, grace a ses
formats supplémentaires, d’afficher
des documents plus nombreux et/ou
plus grands.

Epaisseur 58 mm.

Ded4a21A4

Simple face.

Cadre aluminium anodisé argent ou peint.

Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé
épaisseur 4 mm.

Porte battante réversible. Pour les
dimensions les plus larges, porte levante
assistée par vérins.

Joint élastomeére d’étanchéité.

Serrure de sécurité 2 clés (2 serrures sur
portes battantes de hauteur 1 350 mm et
sur portes levantes).

Fixation murale ou sur poteaux.
Fond en téle galvanisée laquée blanc.
Dos peint gris clair (RAL 9002).

Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4,
dans la limite de 20 par vitrine).

Accessoires disponibles (voir pages 16
a20):

Poteaux 60 x 40 mm.

Bandeaux signalétiques.

Kits éclairage LED.

Aimants supplémentaires.

””’ ‘vmncom
Q\‘)<o o o Q,@% cp@ Q":z QQC)
AT >

Aimants
*sauf réf. 506480/481/482 offerts
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58 Epaisseur

LE REX
OBLWION

QUARTET

accessoires
pages 16220

Réf. 406002

‘ilr:‘j' wD' \@/

VILLE DE SAINT ELOUAN

Dim.exte'rieures§ H 750 x 550 mm H 750 x 750 mm H830x980 mm §H1050x?50mm§ H 1350 x 750 mm

_ St Elouan IMMg

Réf. 406080
+ kit éclairage

réf. 509117

H1350x 1000 mm

Réf. 406081 ﬁ B v B Réf. 506004
+ kit poteaux réf. 416358 = ‘ e ? + kit poteaux réf. 516358
+bandeau Etna réf. 409026 3‘,&" + poteau Plus réf. 516470
whg =
IQBS D'ETE] e
— e
| e |
1 [i. o |
15 o
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H1080x1330 mm H1130x1600 mm

’ \ / \ /
Surface d'affichage visible% 653 x 453 mm 653 x653 mm 733 x 883 mm 953 x 653 mm 1253 x653 mm 1253x903 mm 983 x 1233 mm 1033 x 1503 mm
Ouverture de porte : Battante : Battante : Battante : Battante : Battante : Battante Levante Levante
. -y o Vere i . o Vere o . o Vere in o Vere i Vere ’ e Verre 4 ® Verre : c Verre
Vitrage Plexichocs' sécurisé Plexichocs® sécurisé Plexichocs sécurisé Plexichocs® sécurisé Plexichocs® sécurisé Plexichocs® e Plexichocs ST Plexichocs® LRI
Réf. anodisé : 506000 506350 : 506001 506351 : 506080 506480 : 506002 506352 : 506003 506353 : 506004 506354 506081 506481 506082 506482
Réf. peint : 406000 406350 : 406001 406351 : 406080 406480 : 406002 406352 : 406003 406353 : 406004 406354 406081 406481 406082 406482
Réf. Kit LED ' 509115 ' 509116 ' 509117 ' 509116 : 509123 : 509102 509136 509106 /




VITRINES « 1000 »
Simple et double battant

Une vitrine majestueuse et intemporel/e dont le large choix

- de formats et d’accessoires permet toutes les combinaisons.

AVANTAGES PRODUITS /
-

QUALITE ? : inusable, inviolable,
visibilité optimale, solide, pratique,
adaptable, étanche (cf. page 5).

Profilé de 75 mm d’épaisseur
pour une présence plus affirmée.

Existe en double battant : une
grande surface d'affichage
sans la contrainte d’'une porte
surdimensionnée.

Disponible avec vitrage en
Plexichocs® ou en verre sécurisé.

Epaisseur 75 mm.
De 8a30A4.

Simple face.

Cadre aluminium anodisé argent ou peint.

Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé
- épaisseur 4 mm.

Porte battante réversible, a double
battant ou levante assistée par vérins.

Joint élastomeére d’étanchéité.

Serrure de sécurité avec 2 clés

(2 serrures sur portes battantes
de hauteur 1350 mm et sur portes
levantes).

Fixation murale ou sur poteaux.
Fond en téle galvanisée laquée blanc.
Dos peint gris clair (RAL 9002).

Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4,
dans la limite de 20 par vitrine).

Accessoires disponibles (voir pages 16
a20):

Poteaux @ 76 mm.

Poteaux Quatro.

Bandeaux-titre.

Kits éclairage LED.

Aimants supplémentaires.

ro—
VITINCOM
—_—

Aimants

offerts

Réf. 414021
+ kit poteaux réf. 416411

__+ bandeau-titre réf. 402917

) Epaisseur . iCl
b accessoires
: 5 MM | papes 16220 | "I'

Dim. extérieures - H750x1000mm  H1000x?50mm - H1350x750mm H1350x1000mm H1000x1350mm - H1000x1600mm

FRANK
STELLA

Protractor

L"ORANGERIE ‘
12 mai - 30 juin 2013

.

Réf. 507080

@ . @ 5

-..Iwmi‘.c

~ philip Vande!

Réf. 407081 + 407080

+ kit poteaux Quatro réf. 416404
+ poteau Quatro Plus réf. 416406
+ bandeaux-titre réf. 402912 et 402910

Réf. 407084

+ kit éclairage
réf. 509117

Al EON

CULTURRLL 2

Réf. 407081

8

M ©m

H1000x2010 mm

H?750x1200 mm H1050x 1800 mm H1050x2300 mm

) ()

\ /

It |'
Surface daffichage visible: 651 x901 mm : 901x651mm | 1251x651mm : 1251x901mm i 889x1239mm i 889x 1489 mm 889x1899mm | 2x651x514mm i 2x951x814mm i 2x951x 1064 mm
Ouverture de porte Levante Battante : Battante Battante Levante Levante Levante Double battant Double battant Double battant
: " o Verre " o Verre o Verre o Verre Verre ) Verre ) Verre : : . ® . -
Vitrage Plxichocs® . rics Plexchocs® . rics Plexichocs® o ica Plexichocs® o e Plexichocs sécurisé Plexchocs® o rice Plexichocs - Plexichocs® Plexichocs Plexichocs®
Réf. anodisé { 507084 507404 : 507080 507400 : 507002 507352 i 507003 507353 i 507081 507401 : 507082 507402 i 507083 507403 514020 | 514021 514022
Réf. peint : 407084 407404 : 407080 407400 : 407002 407352 i 407003 407353 i 407081 407401 : 407082 407402 i 407083 407403 414020 414021 414022
Réf. Kit LED i 509117 i 509116 i 509123 | 509102 509136 i 509106 i 509109 509103 i 509108

509110 /
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VITRIN ES «2000»
Simple et double face

—

Une vitrine imposante au design original avec ses coins
arrondis. Ses configurations mu/tip/es la rendent totalement

personnalisable.

AVANTAGES PRODUITS /

QUALITE ? : inusable, inviolable,
visibilité optimale, solide, pratique,
adaptable, étanche (cf. page 5).

Elégants coins arrondis en
aluminium injecté.

Vitrine personnalisable : nombreux
formats, simple ou double face,
anodisé ou peint, vitrage Plexichocs®
ou verre sécurisé, murale ou sur
piétements, avec ou sans bandeau-
titre, éclairable.

Epaisseur 75 mm.,
De 9360 A4 (en double face).
Simple ou double face.

Cadre aluminium anodisé argent ou peint.

Coins arrondis de haute précision.

Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé
épaisseur 4 mm.

Porte battante réversible ou levante
assistée par vérins.

Joint élastomeére d’étanchéité.

Serrure de sécurité avec 2 clés

(2 serrures sur portes battantes
de hauteur 1350 mm et sur portes
levantes].

Fixation murale ou sur poteaux.
Fond en téle galvanisée laquée blanc.
Dos peint gris clair (RAL 9002].

Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4,
dans la limite de 20 par vitrine).

Accessoires disponibles (voir pages 16
a20):

Poteaux @ 76 mm.

Poteaux Quatro.

Bandeaux-titre.

Kits éclairage LED.

Aimants supplémentaires.

E ?5 Epalsseur

accessoires
pages 16220

(1l

Réf. 510071
+Kit éclairage réf. 509136

"

L LL 4 &
“ I ) Q 1 V)
\9% QQ QQ %Q’\, %Q’» ©

\/
s\°§°

;& »

; Q&\’ Aimants

offerts

Dim. extérieures

Surface d'affichage visible

Ouverture de porte

Réf. anodisé

. H1000x750mm  H1350x750mm  H1350x1000mm | H1000x1350mm = H1000x1600mm . H1000x2040mm

I~

H1350x1710mm '

i i

t

901 x651 mm 1251 x651 mm 1251x901 mm 889x1239 mm 889 x 1483 mm 889 x 1899 mm

1239x 1599 mm
Levante

isé Plexichocs®

| 510073

Réf. peint

410073

Réf Kit LED

Réf. anodisé

512073

Réf. peint

412073

Réf. Kit LED

+ kit poteaux 0 76 mm

H1710x1350 mm

1599 x 1239 mm

509137 /



PIETEMENTS

Des solutions a la fois esthétiques et ingénieuses pour installer faci/ement vos vitrines
la ou bon vous semble! Sans le moindre pergage des vitrines pour une etancheite preservee.

EV «it poteaux 60 x 40 mm pour vitrines
«Tradition » et « Classique »

Poteaux en aluminium anodisé argent
ou peint.
Bouchon noir en partie supérieure.

Fixation au dos de la vitrine par pattes
en inox brossé fournies.

Kit composé de 2 poteaux et de 4 piéces
de fixation.

Pose par scellement direct (hauteur totale
du poteau : 2600 mm]) ou sur platine
(hauteur totale du poteau: 2 200 mm).

Poteau 60 x 40 Plus

Pour relier entre elles plusieurs vitrines
«Tradition » ou « Classique » sur poteaux
(sauf vitrines de largeur > 1200 mm).

Poteau 60 x 40 Plus livré avec 2 pattes
de fixation en inox brossé.

Pose par scellement direct uniquement.

Attention : le poteau 60 x 40 Plus pour
vitrine « Tradition » différe du poteau
60 x 40 Plus pour vitrine « Classique ».

E¥ «it poteaux @ 76 mm
pour vitrines « 1000 » et « 2 000 »

Poteaux ronds de 76 mm de diamétre,
en aluminium anodisé argent ou peint.

Bouchon en téle d’acier noir vissé.

Fixation rapide et sans pergage par pieces
de liaison en aluminium moulé fournies.

Hauteur de vitrine réglable.
Pose par scellement direct uniquement.

Kit composé de 2 poteaux @ 76 mm
et de 4 piéces de liaison.

Hauteur : voir tableau de références p. 17.

EY «it poteaux Quatro
pour vitrines « 1000 » et « 2 000 »

Poteaux oblongs de section 80 x 125 mm,
en aluminium anodisé argent ou peint.

Bouchon en téle d’acier noir vissé.

Fixation rapide et sans percage par pieces
de liaison en aluminium moulé fournies.

Hauteur de vitrine réglable.

Pose par scellement direct ou sur platines
(crosses de scellement fournies).

Hauteur : voir tableau de références p. 17.

Kit composé de 2 poteaux Quatro
etde 4 pieces de liaison.

Poteau Quatro Plus

Pour relier entre elles plusieurs vitrines
«1000» ou «2000> sur poteaux.

Poteau Quatro Plus livré avec 4 piéces
de liaison.

En cas de forte exposition au vent,
la pose par scellement direct est vivement
recommandée.

¢

o 2
@0\5 o o> o>
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VITINCOM

Kit poteaux 60 x 40

+ Poteau 60 x 40 Plus

Iuerie Biblihigue

EAN'S
ELEVEN

Kit poteaux @ 76 mm

Type de vitrine Kit poteaux Poteaux « Plus » x
N
Modéle Hauteu:l-_;?nl; e Installation anﬁf‘ir;:s é p’:{;t gggfg; Réf. anodisé Réf. peint
B Scellement direct | 516356 | 416356 | 2600 mm |  516460* 416460*
14 «Tradition » SANS bandeau 400-660-750-1050 Sur platines 516357 | 416357 | 2200 mm - -
60 x40 mm 08301050 Scellement direct | 516356 | 416356 | 2600 mm 516470 416470
«Classique » SANS bandeau Sur platines 516357 | 416357 | 2200 mm
1080-1130 Scellement direct | 516358 | 416358 | 2600 mm . .
1350 uniquement 516358 | 416358 | 2600 mm 516470 416470
« Tradition »/ « Classique » 400-660-750-830 Scellement direct | 516356 | 416356 | 2600 mm
AVEC bandeau signalétique  } 1 050-1080-1 130-1 350 | uniquement 516358 | 416358 | 2600 mm
g «1000» et «2000» 750-1000-1050 516410 | 416410 | 2475 mm
SANS bandeau-titre 1350-1710 Scellement direct | 516411 | 416411 | 2700 mm
076 mm «1000> et «2000» 750-1000-1050 uniquement 516411 | 416411 | 2700 mm
AVEC bandeau-titre 1350-1710 516413 | 416413 | 3000 mm . .
34 2501 000-1 050 Sceuem_em direct | 516400 | 416400 | 2475 mm 516402 416402
«1000» et «2000> Sur platines 516401 | 416401 | 2058 mm 516403 416403
Quatro SANS bandeau-titre 13504 740 Scellement direct | 516404 | 416404 | 2700 mm 516406 416406
Sur platines 516405 | 416405 | 2208 mm 516407 416407
«1000» et «2000» 750-1000-1050 Scellement direct | 516404 | 416404 | 2700 mm 516406 416406
i AVEC bandeau-titre i 1350-1710 uniguement 516408 | 416408 | 3000 mm 516409 416409 ¢

* sauf vitrines « Tradition » a double battant (H 750 x 1200 mm et H 1050 x 1400 mm).

I
prilippe k‘nndmbe.;h
D ettt

Kit poteaux Quatro +
Poteau Quatro Plus

Poteau Quatro sur platine

17



BANDEAUX SIGNALETIQUES
ET BANDEAUX-TITRE

Personnalisez votre vitrine et ameéliorez la visibilite des

informations affichées grace aux bandeaux VITINCOM®.

EV 3EY Bandeauxsignalétiques ¥ IV Bandeaux-titre

pour vitrines « Tradition »
et «Classique »

Bandeau en téle d'acier épaisseur 2 mm.

3 formes:

1 Dome,
E¥ 0ceanic,
EY Etna.

6 coloris au choix:

RAL standard des vitrines « Tradition »
et «Classique > + RAL 9006 gris
anodisé.

Livré sans visserie (fixation avec
la visserie de la vitrine sur le mur ou
celle servie avec le kit poteaux 60 x 40).

Option : inscription sur bandeaux

pour vitrines « 1 000 » et « 2000 »
sur poteaux

Cadre aluminium épaisseur 75 mm.
Hauteur 220 mm.

Surface en tdle galvanisée
laquée blanc.

Coins a angles droits (vitrines «1000>)

ou arrondis (vitrines «2000>).

6 coloris au choix :
anodisé argent + RAL standard
des vitrines «1 000> et «2 000>.

Livré avec 2 pieces de fixation
etvisserie.

Les bandeaux signalétiques et bandeaux-titre sont vendus sans inscription. A votre
demande, VITINCOM® pourra réaliser et poser en usine I'inscription de votre choix
(nous consulter).

Avertissement : par mesure de sécurité, les bandeaux signalétiques et bandeaux-titre ne

peuvent pas étre installés sur des vitrines avec poteaux sur platines ou avec des Poteaux Plus.

RAL standard des bandeaux signalétiques et des bandeaux-titre

ry.
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E¥ Dome

(inscription : nous consulter)

E¥ Oceanic

(inscription : nous consulter)

EY Etna

(inscription : nous consulter)

Bandeaux signalétiques pour vitrines
« Tradition » et « Classique »

LY Bandeau-titre pour vitrines « 1000 »

(inscription : nous consulter)

= |,
AL i

¥ Bandeaux-titre pour vitrines « 2000 »

(inscription : nous consulter)

Bandeaux-titre pour vitrines « 1 000> et «2 000> -

Largeur de la vitrine Dome Oceanic Etna Largeur de la vitrine Pour vitrines « 1 000> [coins carrés) Pour vitrines « 2000 > (coins arrondis]
(mm]) : (e Anodisé Peint Anodisé Peint
50 209000 209010 209020 750 502910 402910 502900 402900
750 409001 409011 409021 1000 502911 402911 502901 402901
905 409002 409012 409022 1350 502912 402912 502902 402902
1600 502913 402913 502903 402903

980 409003 409013 409023 1710 _ _ 502906 402906

1000 409004 409014 409024 2010 502914 402914 502904 402904
1200 409005 409015 409025 Pour vitrines « 1 000 » a double battant

1330 409006 409016 409026 1200 502918 402918

1400 409007 409017 409027 1800 502917 402917

1600 409008 409018 409028 2300 502919 402919




KITS ECLAIRAGE LED ET AIMANTS

Kits éclairage LED

Lumiere blanche de qualité supérieure :
110 lumens par watt.

75000 heures de fonctionnement.

Consommation : 12 watts par métre linéaire.

Kit composé, suivant la taille de la vitrine,
d’un ou plusieurs rubans LED adhésifs et
d’'un transformateur.

Avertissement : le raccordement électrique
doit étre effectué par un professionnel

et respecter la réglementation en vigueur.

Références : voir le tableau de références de
la vitrine concernée.

Option pose du kit éclairage en usine : nous
consulter.

Autres caratéristiques :
LED:IP44.
Transformateurs: IP 67.

Préconisation de cablage (distance
maximale par métre linéaire de ruban LED) :
5 mavec du cable 2 x 0,75 mm?,
10 m avec du cable de 2 x 1,5 mm?,
15 m avec du céble de 2 x 2,5 mm?.

Caratéristiques techniques
des Kits LED

i Longueur Nb de Puissance
Réf. : rubanlED : rubans ‘: du
i (mm) i LED :transformateur

509100 450 1 18W

509101 650 18W

509102 950 30W

509103 1150 18W

509104 1300 60 W

509106 1550 30w

509107 1650 60W

509108 1750 30w

509109 1950 30W

509110 2250 60W

509115 500 18W

509116 700 18W

509117 900 18W

509120 1100 18W

509121 1300 18W

LES KITS LED sont destinés

a faciliter la lecture de documents
d'information ; ils ne sont pas
adaptés pour I'éclairage
d’affichage publicitaire.

509123 700 30w

509124 700 60 W

509132 950 60W

Aimants VITINCOM®

@ 23 mm par sachet de 10 pieces.

ro—
VITINCOM
=

Aimants colorés

0 10, 20 ou 30 mm par sachet de
12 pieces (1 coloris au choix par lot).

509133 1550 60 W

509134 1650 100W

Aimants VITINCOM® ! 502020
0 23 mm, lot de 10 :

L I S N T SN L SN B S R N

509136 1250 18W

Aimants @ 10 mm, lot de 12 | 502002

509137 1300 100w

Aimants @ 20 mm, lot de 12 502001

n | B

509138 i 1950 60W

Aimants @ 30 mm, ot de 12 i 502000

o=

VITINCOM

Toutes les portes des vitrines VITINCOM® bénéficiant de la « Qualité 7 »
peuvent étre remplacées (nous consulter).

Vous ne trouvez pas vos dimensions dans notre offre standard ?
Consultez-nous pour étudier votre projet sur-mesure.

Le dos de nos vitrines standard est proposé en RAL 9002.
Sivous souhaitez un RAL hors standard, interrogez-nous.

Vitrine « 1000 » double battant

Vitrine « Tradition »

B 50

Vitfine « Tradition »

-
X

Vitrine «Tr

Vitrine « 1000 »

itrine « 2000 »




VITRINES
THEMATIQUES

24 UNIVERS DES ENFANTS

30 LE BOIS DANS TOUS SES ETA
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UNIVERS DES ENFANTS

Ludiques et colorees, ces vitrines egayeront les lieux dedies
ala petlte enfance ou aux loisirs et mettront en valeur vos
/nformat/ons (menu de cantine, reglement interieur, horaires
d'ouverture, événements sport:fs et culturels...).

/
AVANTAGES PRODUITS /
-

QUALITE ? : inusable, inviolable,
visibilité optimale, solide, pratique,
adaptable, étanche (cf. page 5).

La protection et la qualité reconnues
de la vitrine « Tradition ».

Un design exclusif et déposé
pour des vitrines qui participent
activement a la décoration du site !

Une grande visibilité des documents
affichés.

Vitrines animaux

Vitrine de type « Tradition », épaisseur
30 mm (voir page 8).

De2 a6 A4
Serrure de sécurité avec 2 clés.

Décor en tole d’acier galvaniseé peint
ép.2 mm.

Fixation murale.
Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).
6 motifs :

Lapin, Papillon (2 A4),

Ourson, Pingouin (4 A4],

Tortue, Hibou (6 A4).

Arbre d’information
Vitrine de type « Tradition », épaisseur
30 mm (voir page 8].
6 A4.

2 versions:
Murale : ensemble en tole d’acier
galvanisé peint ép. 2 mm.
Sur poteau : décor en compact 12 mm
fixé sur un poteau bois 93 x 93 mm,
hauteur 2000 mm. Platine en acier
galvanisé.

Aimants VITINCOM® offerts (1 par Ad).

Vitrines animaux

1440 V4

@\% @3 @@
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Arbre d'information

‘ o
VITINCOM
b

% % Aimants offerts

o=

VITINCOM

enconé L

es pcu‘ents

et futurs pavents
‘Samedi

Réf. 405026

Réf. 405025

L 30

A

Réf. 405028

Réf. 405027

‘ Dim. ext. de la vitrine

Dimensions totales

Surface d'affichage visible

Décor Lapin

H605x 918 mm

Réf. peint 405025

H400x 550 mm

: H 674 x 730 mm
303x453 mm

Ouverture de porte /itrage : Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs® :

1

i Papillon

! 405026

H
i

i

H 1024 x

i Battante / Plexmhocs® Battante / Plexichocs®

i QOurson

{ 405027

H 750 x 550 mm

\

Réf. 405029

Réf. 405030

Réf. 408000

¢

23mm  § H1117x899 mm

653 x 453 mm

i

i Pingouin

405028

H
i

i

H1254x 1075 mm

H 750 x 750 mm

L

H1000x 1397 mm
653 x 653 mm

Battante / Plexichocs® : : Battante / Plexichocs®

{ 405029

i

Tortue

{ 405030

H2160x 1230 mm

Arbre sur poteau
(compact)

408000

H 750 x 750 mm

L

653 x653 mm
Battante / Plexichocs®

H2160x1230 mm

Arbre mural
(téle)

408010 /

25



UNIVERS AQUATIQUE

N

Des vitrines originales et déecoratives pour mettre en valeur
toutes les informations des piscines, centres nautiques,
aquariums, campings, plages (reglementation, horaires
douverture, tarifs...).

/
AVANTAGES PRODUITS /
~ Une grande visibilité des documents
QUALITE ? : inusable, inviolable, affichés.
visibilité optimale, solide, pratique,
adaptable, étanche (cf. page 5).

La protection et la qualité reconnues
de la vitrine « Tradition ».

Un design exclusif et déposé

pour des vitrines qui participent

activement a la décoration du site !

Vitrine de type «Tradition », épaisseur 4 motifs :
30 mm (voir page 8). Dauphin (2A4),
De236A4. Tortue de mer (4A4]),

Poisson (6A4],
Etoile de mer (6A4).

Serrure de sécurité avec 2 clés.

Décor en tole d’acier galvanisé peint
ép.2mm.

Fixation murale.
Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).

Avertissement : pour une longévité accrue, 'installation de ces vitrines a proximité
immédiate des bassins est déconseillée.

, 9 (=
'\/% Q”)b‘
Q& » i

A Aimants offerts

‘ Epalsseur
mm

Réf. 405032

Réf. 405034

Dim. ext. de la vitrine H400x 550 mm H?750x 550 mm

o

Dimensions totales H941x 1441 mm H 1427 x993 mm

Surface d'affichage visible 303 x 453 mm 653 x453 mm
Ouverture de porte / itrage Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs®
Décor Dauphin Tortue de mer

Réf. peint 405031 | 405032

Réf. 405033

H 7?50 x 750 mm H 750 x 750 mm

f

H991 x 1442 mm H1439x 1442 mm
653 x 653 mm 653 x 653 mm
Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs®
Poisson Etoile de mer
405033 : 405034




]

UNIVERS GOURMAND

Réf. 405040

Réf. 405042

Ces vitrines design et contemporaines animeront les murs des
etablissements de restauration tout en donnant de la visibilite
aux cartes de consommations, menus, horaires douverture...

AVANTAGES PRODUITS //

N Un design exclusif et déposé
QUALITE ? : inusable, inviolable, pour des vitrines qui participent
visibilité optimale, solide, pratique, activement a |a décoration du site !

R G Cleme (Hh pa 5, Une grande visibilité des documents

La protection et la qualité reconnues affichés.
de la vitrine « Tradition »

Réf. 405044

Vitrine de type « Tradition », 5 motifs :

épaisseur 30 mm (voir page 8). Tasse a café (2A4), /r
De2a6A4 Chope de biére (4A4), g

Serrure de sécurité avec 2 clés. Verre a cocktail (4A4), Réf. 405041

Menu rond (6A4],
Menu carré (6A4).

Vitrine éclairée : nous consulter.

Décor en tdle d’acier galvanisé peint Réf. 405043

ép.2mm.
Fixation murale.
Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).

» Epaisseur
:I mm

accessoires &)

Réf. 405043

' Dim. ext. de la vitrine H400x550 mm H 750 x 550 mm H 750 x 550 mm H?50x 750 mm H 750 x 750 mm
, ’ , ’ vifidcom Dimensions totales H625x 1000 mm H997 x 724 mm H1184x?750mm 01330mm H1212x1100mm
, / . . . . Surface daffichage visible 303 x 453 mm 653 x 453 mm 653 x 453 mm 653 x 653 mm 653X 653 mm
@\’ 337’ q,%\’ q,%q’ qQQ ) Ouverture de porte / Vlitrage Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs®
@\« @\« %p\« %p\« @\« Aimants offerts i ;
\ Décor Tasse ‘ : : Cocktail i Menurond i Menucarré
' _ Réf. peint . 05040 | : 405041 : 405042 : 405043 : 405044 /
- p- - ~ . - : : : : :

AR . A - . - S 5 Ve e



LE BOIS

DANS TOUS SES ETATS

Lelegant mariage du bois et de I'aluminium pour afficher et
proteger les informations dans un environnement proche de la
nature (parcs, squares, chemins forestiers, stations de ski...).

AVANTAGES PRODUITS /

QUALITE ? : inusable, inviolable,
visibilité optimale, solide, pratique,
adaptable, étanche (cf. page 5].

Une esthétique et des matériaux en
harmonie avec un environnement
naturel.

Le choix entre plusieurs formats et
configurations.

Vitrines aluminium sur piétements en bois

Vitrine de type «Tradition » (ép. 30 mm),
«Classique » (ép. 58 mm) ou « 2000 »
(ép.?5mm).

Simple face ou double face selon la dimension
choisie.

Finition : anodisé argent.

Poteaux en bois exotique 60 x 60 mm
ou 93 x 93 mm selon les modeéles, hauteur

Fixation sur platines galvanisées peintes
(RAL 8012). Tiges d’ancrage fournies.

Toiture en compact épaisseur

8 ou 13 mm, selon les modeéles,

finition acajou.

Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans
la limite de 20 par vitrine).

hors-sol de 2000 a 2 300 mm. Finition acajou.

Arbre d'information sur poteau

Vitrine de type «Tradition », ép. 30 mm,
750 x 750 mm (6A4). Cadre aluminium
et fond téle peints RAL6018.

Décor Arbre en compact 12 mm peint
(RAL 6018 et 8004).

Fixation sur poteau en bois exotique
93 x93 mm, hauteur 2000 mm, finition
acajou.

Platine en acier galvanisé.

@ Vitrines alu sur p:etements bois

Arbre d'information

-
’ , vifiNcom
‘ 1IN

9 X
Q\’ QQ Aimants offerts

Réf. 407513

|

Réf. 407509

_ 30/58/7

Réf. 407511

Réf. 407513

Epaisseur \

MM | accessoires \@I

Réf. 407512

Réf. 408000

Dim. ext. de la vitrine / H830x980 mm/ 30 mm : H1080x1330mm/58 mm H1000x2010 mm/ 75 mm H?750x 750 mm/ 30 mm
Epaisseur T

3.4 ] - \}! AEm A an
Surface daffichage visible 733 x 883 mm 983x 1233 mm : 889 x 1899 mm 653 x 653 mm
Ouverture de porte / Vitrage Battante / Plexichocs® Levante / Plexichocs® Levante / Plexichocs® Battante / Plexichocs®
Poteaux 60 x 60 mm 60 x 60 mm 93x93 mm 93x93mm
Réf. Simple face 407509 407511 407512 408000
Réf. Double face . 407513
Réf. Kit LED 509117 509136 509109 (SF) / 509138 (DF)
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AFFICHAGE L.
INTERIEUR

VITRINES ET TABLEAUX
D'AFFICHAGE « ACCESS »

VITRINES « REFERENCE »
Simple et double battant

VITRINES COULISSANTES —
VITRINES « MEDIA »
CADRES CLIC-CLAC

KITS ECLAIRAGE LED, AIMANTS... e
GRILLES D’EXPOSITION

PAVOISEMENT POUR L'INTERIEUR
EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

/

VITINCOM
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VITRINES ET TABLEAUX
D'AFFICHAGE « ACCESS »

Fonctionnels et economiques, ces vitrines et tableaux
daffichage pour l'interieur satisferont les plus petits budgets.

AVANTAGES PRODUITS /

= Des produits simples et => Fond magnétique ou fond ligge

économiques. au choix.

Vitrines d'affichage Tableaux d'affichage

+ Epaisseur 30 mm. + Cadre aluminium épaisseur 20 mm
e Deda9Al avec coins en plastique.

+ Formats 600 x 900 mm ou 900 x 1 200 mm.
+ Simple face.

+ Simple face.

¢ Cadre aluminium anodisé argent avec
coins en plastique masquant les trous « Fixation murale (vis et chevilles fournies).

de fixation dea vitrine. + Support magnétique avec auget, en téle

d’acier laquée effacable a sec ou support
enliége.

+ Vitrage en acrylique antichocs.
+ Porte battante.

 Fixation murale (vis et chevilles fournies)
ou sur pied 5 branches (en option).

+ Fond magnétique ou fond lieége.

+ Aimants ou punaises offerts.

Avertissement
Les produits de la ggmme «ACCESS » ne sont pas fabriqués dans nos usines. Leur finition n’est
donc pas comparable a celle des produits VITINCOM®.

o=

VITINCOM
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Epaisseur

"

mm accessoires

Réf. 504460
Vitrine 670 x 700 mm

Réf. 504440 + pied réf. 513510

Réf. 504601 f

Tableau 600 x 900 mm

Réf. 504461
Vitrine 670 x 700 mm

@

Tableau 600 x 900

Réf. 504611

Horaires des consultations

de Saint Elouan

Vitrines Tableaux
Dim. extérieures H670x490 mm H670x 700 mm H970x 700 mm H600x 900 mm H900x 1200 mm
Surface d'affichage visible 600x420 mm 600 x 630 mm 900 x 630 mm
Ouverture de porte / Vlitrage Battante / Acrylique antichocs Battante / Acrylique antichocs Battante / Acrylique antichocs
Fond tole 504440 504460 504490 504601 504602
Fond liege 504441 504461 504491 504611 504612
Pied 5 branches 513510 513510 513510

y
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VITRINES « REFERENCE »

Simple et double battant

Une vitrine robuste, peu encombrante et aux finitions
parfaites pour afficher vos informations dans des lieux de
passage publics (couloirs d’entreprises, comites d’entreprises,
établissements scolaires, halls dilmmeubles, salles d’attentes,
hopitaux...).

AVANTAGES PRODUITS /

=) Porte réversible.
=) Vitrine robuste : charniére inusable,

. . =>» Aimants VITINCOM® offerts pour les
serrure inviolable, fond en t6le

vitrines avec fond tdle (1 par A4).

galvanisée.
 Epaisseur 30 mm. ¢ Fixation murale ou sur pieds 5 branches
+De2a18A4, (en option].
+ Simple face. . Fond’magnétique en tole galvanisée
laquée blanc.

+ Cadre aluminium anodisé argent ou . . ) .
peint (sauf double battant : anodisé + Accessoires disponibles (voir page 46) :

uniquement). > Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).
> Kits éclairage LED.

+ Vitrage Plexichocs® 4 mm. . . .
> Aimants supplémentaires.

+ Porte battante réversible ou a double
battant.

Aimants offerts

Réf. 505084

ANDY GOLDSWORTHY

crbe avec la natuee

Réf. 405082

CINEMA
LEREX
SBIVION

PROMISED LAND

Réf. 405095
+ pied réf. 513510

QUARTET

...... Réf. 405084
+ Kit éclairage
réf. 509101
Epaisseur
MM | accessoires
Dim. extérieures H400x 550 mm H 7?50 x 550 mm H?50x 750 mm H1050x 750 mm H?50x 1200 mm : H1050x1400mm
. ER E m’D . A . ‘ 18A4
Surface d’affichage visible 303 x453 mm 653 x453 mm 653 x653 mm 953x653 mm 2x653x516 mm 2x953x616 mm
Ouverture de porte / Vitrage Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs® Double battant / Plexichocs® Double battant / Plexichocs®
Anodisé 505081 505082 505083 505084 515600 515601
Peint 405081 405082 405083 405084 - -
Kit LED 509100 509100 509101 509101 509120 : 509121
Pied 5 branches 513510 513510 513510 513510

2x 513510 2x 513510 /




VITRINES COULISSANTES

Idéales pour les halls d’entrée et les couloirs : les portes

coulissantes n’entravent pas la circulation des personnes.

AVANTAGES PRODUITS /

=> Des vitrines spacieuses pour
I'affichage de nombreux documents
(jusqu'a 30A4).

=> Peu encombrante grace aux portes
coulissantes.

=> Aimants VITINCOM® offerts pour les
vitrines avec fond tole (1 par A4).

EV vitrine de type « Référence »
+ Epaisseur 34 mm.

* 8oul2A4

+ Simple face.

+ Cadre aluminium anodisé argent avec
chanfrein de sécurité.

+ 2 portes coulissantes, 1 serrure 2 clés.
+ Vitrage en acrylique rigide 4 mm.

* Fond magnétique en tdle galvanisée
laquée blanc ou fond liege.

+ Fixation murale ou sur pieds 5 branches
(en option).

+ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).

E¥ vitrine de type «Classique »
+ Epaisseur 60 mm.
+DeB8a30A4

+ Simple face.

+ Cadre aluminium anodisé argent ou peint
avec profilés aux bords arrondis.

+ Portes coulissantes sur roulements.
+ Vitrage en verre sécurisé 6 mm.

* Fond magnétique en tdle galvanisée
laquée blanc ou fond liege.

+ Fixation murale.

+ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans
lalimite de 20 par vitrine).

Accessoires disponibles (voir page 46)

> Kits éclairage LED.
> Aimants supplémentaires.

«Référence » «(lassique »

i e

— —

gRéf 413001

e

7
.'f(ff‘-”””
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EC G N VITINCOM

nRéf. 505101

gRéﬁ 413001

"Réf, 505101

+ pieds ref. 513510

¥ rér. 513005

Epaisseur
mm accessoires

+ kit éclairage réf. 509136

414 « Référence » B « Classique »

Dim. extérieures H?50x 1000 mm H H?50x 1400 mm H?50x 1000 mm H?750x 1400 mm H1050x 1800 mm H1050x2300 mm
Surface d'affichage visible 714 x 964 mm 714 x 1364 mm 684 x 934 mm 684 x 1334 mm 984 x 1734 mm 984 x 2234 mm
Vitrage : Plexi-rigide® Plexi-rigide® Verre sécurisé Verre sécurisé Verre sécurisé Verre sécurisé
Fondtoe | Anodisé 505100 505101 513000 513001 513002 513003

Peint - : - 413000 : 413001 : 413002 : 413003

Kit LED 509130 509131 509117 509136 509108 509110
Fond lidee Anodisé 505102 505103 513004 513005 513006 513007

& peint - j - 413004 413005 413006 413007

Kit LED 509130 509131 509117 509136 509108 509110

Pied 5 branches 2x 513510 2x 513510 : : :




VITRINES « MEDIA »

Une vitrine au design moderne pour mettre en valeur
documents et informations dans un bureau, un hall de
reception, une salle d’attente ou de réunion...

AVANTAGES PRODUITS /

=> Aimants VITINCOM® offerts pour les

= Design moderne et original. vitrines avec fond tole (1 par A4).

=> Excellent rapport qualité/prix.

+ Epaisseur 40 mm. + Fond magnétique en tole galvanisée
*De239M4. laquée blanc.
+ Fond liége, monté en usine, en option.

+ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).

+ Simple face.
+ Cadre aluminium anodisé argent ou peint.

+ Porte battante en verre sécurisé 4 mm.
> Kits éclairage LED.

+ Serrure a droite ou a gauche au choix. . . .
> Aimants supplémentaires.

+ Fixation murale.

+ Accessoires disponibles (voir page 46) :

‘ vifiNcom

Q\Q\\ - %%\ﬁ Fos T Aimants offerts
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Réf. 504240

Réf. 504220

+ option fond
ligge réf. 502120

Réf. 404292

Maison médicale
[ SAtNT Hitatii]

Réf. 404243
Réf. 404221 Horalres des corsultatio
+ kit éclairage
réf. 509125
40 Epaisseur
MM | accessoires \

Dim. extérieures H382x 512 mm : HE79x512mm H?715x 722 mm H976 x 722 mm
Ouverture de porte / Vitrage Battante / Verre sécurisé Battante / Verre sécurisé Battante / Verre sécurisé Battante / Verre sécurisé
Anodisé 504220 504240 H 504260 H 504290
Brun chdtaigne 404221 404241 404261 404291
Rouge Rubis 404222 404242 404262 404292
Noir 404223 404243 404263 404293
Kit LED 509125 509125 509127 509127
Fond liege [en option] 502120 502140 502160 502190
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Des solutions e economiques pour af[lcher mformat:ons
oraires, p/ans

temporalres pubhc:tes messages,

d’évacuation...

AVANTAGES PRODUITS /

=>» Une utilisation simple et rapide.

=>» Deux modeles :

* «Eco-clic » : simple, cadre anodisé argent.
* «Robusto > : renforcé, cadre anodisé argent ou peint.

EV cadre «Eco-clic »

+ Epaisseur 10 mm.

¢ Cadre aluminium anodisé argent.
* Format A4 ou A3 (2A4).

* Quverture/fermeture et maintien
des documents par soulévement/
rabattement des 4 cotés (clic-clac).

+ Feuille de protection en plastique souple
1mm.

F¥ cadre «Robusto »
+ Epaisseur 21 mm.

¢ Cadre aluminium anodisé argent
ou peint (3 coloris]. Particulierement
résistant et durable, il peut étre exposé
en extérieur abrité.

+ Coins arrondis en plastique.
+ 3formats: 4 A4,8A4, 16 A4.

* Quverture/fermeture et maintien
des documents par soulévement/
rabattement des 4 cotés (clic-clac).

¢ Feuille de protection en plastique
souple 1 mm.

«Eco-clic» «Robusto »
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 EY «Eco-Clic » 24 «Robusto »
Dim. extérieures H 325 x 240 mm H450x 325 mm H670x490 mm H870x670 mm H1270x870 mm
Surface d'affichage visible ;275 x 190 mm D 400x 275 mm 595x415 mm 795x 595 mm 1195x 795 mm
Anodisé 504110 504120 515002 515003 515004
Peint : 415002 415003 415004




KITS ECLAIRAGE LED, AIMANTS...

EV kits éclairage LED

* Lumiére blanche de qualité supérieure :
110 lumens par watt.

* 75000 heures de fonctionnement.

¢ Consommation : 12 watts par métre
linéaire.
Kit composé, suivant la taille de la vitrine,
d’'un ou plusieurs rubans LED adhésifs et
d’un transformateur.
Avertissement : le raccordement
électrique doit étre effectué par

un professionnel et respecter la
réglementation en vigueur.

* Références : voir le tableau de références
de la vitrine concernée.

+ Option pose du kit éclairage en usine :
voir tableau ci-contre.

Autres caratéristiques
¢ LED:IP 44.Tous transformateurs : IP 67.

 Préconisation de cablage (distance
maximale par métre linéaire de ruban
LED) :
> 5 m avec du cable 2 x 0,75 mm?
> 10 m avec du cable de 2 x 1,5 mm?
> 15 m avec du cable de 2 x 2,5 mm?.

Caratéristiques techniques
des kits LED

Réf.

Longueur
i rubanLED ¢ rubans : du

(mm)

Nbde Puissance

LED : transformateur

509100

450

1§ 18w

509101 |

650

1 i 18w

509108 :

1750

30w

509110 |

2250

60 W

509117 |

900

18W

509120 |

1100

18W

509121 |

1300

18W

509125 |

350

18W

509127 |

550

18W

509130 |

950

18W

509131 !

1350

18W

500136 |

1250

18W

F¥ Aimants VITINCOM®

¢ 023 mm par sachet de 10 piéces.

EY Aimants colorés

+ (010,20 0u 30 mm par sachet de 12 pieces
(1 coloris au choix par lot).

.y ey

EY¥ Punaises pour fond liege

+ Boite de 40 punaises multicolores.

A
bk

»x

BMarqueurs effagables
+ Sachet de 4 couleurs.

EF simants vitincome 0 23 mm, | £92020
lot de 10 :

gAimants 0 10 mm, lot de 12 502002
EY simants 0 20 mm, ot de 12§ 502001
EY pimants 030 mm, lot de 12 i 502000
Y soite de 40 punaises { 502003
5 M marqueurs effacables 502005

PAVOISEMENT

POUR L'INTERIEUR

Des supports de communication institutionnelle ou corporate
visibles et elegants.

Pavillons institutionnels
Pavillons d’intérieur : E : I

Solennisez un bureau, une salle de
réunion, I'entrée de votre entreprise avec
un ensemble de pavillons.

Union :
Pour composer votre pavoisement dim. encm i Européenne : France
d’intérieur, sélectionnez: 60x90 528152 528062
> Les pavillons institutionnels ou 80x120 | 528153 | 528063
personnalisés (nous consulter). X
> Un ou plusieurs mats aluminium pour 100x150 : 528154 : 528064

pavillon dintérieur (voir ci-dessous). Pavillons d'autres pays, nous consulter
> Un support pour un, deux ou trois

drapeaux d'intérieur (voir ci-dessous).

Pavillons personnalisés

Mettez en avant vos propres couleurs
(municipalité, entreprise, région, etc.)

ou vos messages publicitaires.

Qualité Tissu Supralon 100% polyester 115 g.
Impression en quadrichromie, toutes
dimensions, finition sangle et 2 anneaux.

Mats et supports pour pavillons d'intérieur

+ Mat en aluminium @ 36 mm, hauteur 2 m,
avec drisse extérieure fournie.

+ Pied en acier laqué blanc pouvant
supporter un, deux ou trois drapeaux.

Mat aluminium 2 metres 528700 . . - . s »

Support pour 1 pavillon 528705 . o 0

; : ; - ® S’
upport pour 2 pavillons : 528706 — — —

o=
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Support pour 3 pavillons i 528707 Réf. 528705  Réf.528706  Réf. 528707

GRILLES D'EXPOSITION

La solution ideale pour accrocher des vitrines sans percer

les murs ou lorsque la place manque. Particulierement

pratique pour accrocher tableaux ou photographies lors

de vos expositions temporaires.

+ Cadre en tube acier @ 25 mm et mailles
de 50 x 50 mm.

¢ Peint gris martelé.

¢ Dimensions:H2000xL 1000 mm.

¢ Livrée avec 6 clips d’assemblage
et 12 crochets de suspension.

AVANTAGES PRODUITS

= Une solution d’affichage
économique et modulable.

¢ Vendues par lot de 3 grilles.

¢ Pieds en option.

Grille d’exposition + clips d’assemblage + crochets

de suspension (vendue par multiples de 3] 513603
Pied amovible 513604
Clip d'assemblage supplémentaire :

[vendu par multiples de 4) 513605
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PROCITY, viALux
EV Potelets 3 ruban E¥ EY urnes électorales transparentes ou en carton LY 3 E¥ Miroirs de surveillance .
) . e . . , o P , ) . o CLO00 e 12 Equipements complémentaires..........cccocunee. 46 Poteaux @ 26 MM ..o 16
Un dispositif simple, proposé en finition noire ou en finition Pour l'organisation d’élections internes, deux types d’'urnes Dans les parkings, a la sortie d’'un garage, dans les bureaux .
inox, pour canaliser les flux en intérieur. Trois couleurs de électorales, en PMMA avec clapet compteur ou en carton ou dans les commerces, toute la sélection des miroirs 2000 e 14 Etoile de Mer...cocccicccccceee 26 Poteaux Quatro / Quatro PIUS........ccccceuriueunnne. 16
ruban au choix: nolr, bleu ou jaune. Hauteur: 1000 mm. E?mu;ﬁ;gizge plus ponctuel, chacune disponible en deux VIALUX® pourla surveillance et fa prévention. CACCESS P 34 Fond liege.....covvveereuveirrenanee 34-36-38-40-42 Potelets @ ruban ........cccveveenecnicneeccen 47
Accessoires .....oevcnecnnccnne. 16-18-20-44 Grille d'eXpoSition........c.cooeveeurecrneerneerneennee 45 PUNQISES ... 44
Affichage extérieur.......cncerervcrernenens 6 HIDOU .o 24 QUANIEE 7 oo 5
Affichage INTEreU ..o 32 Kits éclairage LED ....c.ocevvevcncniccaens 20-44 < REfEreNCe » ..o 36
AIMaNTS oo 20-44 LAPIN et 24 CRODUSTO ... 42
Arbre d'information.........ccccoceneeeierincenenee 25-31 Marqueurs effagables.........coccvenicnicninnnee 46 SOMMAITE .o 3
Avantages VITINCOM® ... 4 CMEdia » . 40 Tableau d’affichage libre..........cccocovvvccvnncenne 34
Bandeaux signalétiques........c..cocveurccuncenencenn. 19 MENU CAITE ... 28 Tasse @ Café ..o 28
BandeauX-titreS.......c..covvevevereeeeeeeeeeseeeeeeeeeies 19 MENU FOND ..o 28 Thématiques (VItHNes] .....ccccovvevverververieiianns 22
Bois et aluminium (Vitrines] ......c.cccocccvvvrvvnne. 30 Miroirs de surveillance .......co.oeecveveeevrveennene. 47 TOPTUE. ..o 24
Cadre clic-Clac ..o, 42 OUPSON e 24 TOrtue de Mer ... 26
Choisir sa vitrine VITINCOM® ........c.ccccvvemnienninnn. 2 Papillon ..o 24 CTraditioN » ..o 8
Chope de biere........cocvieieicicrccccrcccs 28 Pavoisement pour I'intérieur........c..ccoceneeennee. 45 Univers aquatique .......coceeeeecerecurecrneerncenene 26
< ClaSSIQUE » ..o 10 Pied 5 branches pour l'intérieur........... 34-36-38 Univers des enfants.........cccooevcvcnncniennee 24
CouliSSANTES ... 38 Piétements (eXtErieur] ....oo.coveveveereeeeeeenns 16 Univers gourmand .........ccceeceveeunecrncerncennene 28
DaUPRIN .. 26 Pietements bois .....c..ccoevivcncnecinccrcennee 30 UMNES e 47
: Double battant.........cceeenernenenenennce 8-12-36 PINGOUIN ..o 24 Verre @ cocktail.......ccucececucncnininieeccaees 28
E¥ Potelets inox et acier i Réf. E¥ Urnes électorales transparentes Réf. Miroirs de surveillance Réf. Double face (VItriNes] ..o 14 POISSON ...ttt 26
Potelet inox, ruban noir © 111390 Urne transparente 600 - 800 bulletins 527100 E¥ wiroir de surveillance 1/8 sphére 1001271060 CECO CIE s 42 Poteaux 60 x40/ 60 x40 Plus........cccoevevvennees 16
: L400x1400x H 320 mm s 4 :
Potelet inox, ruban bleu i 111391 : Miroir de surveillance @ 400 mm i 100071-104
: Urne transparente 800 - 1200 bulletins : 527110
Potelet inox, ruban jaune i 111392 L 400 x 1400 x H 420 mm : Miroir de surveillance @ 600 mm i 100072-106
: . BMiroirsorties de garage 100025-103 ESP
Potelet acier finition noire, ruban noir ;111393 E¥ Urnes électorales en carton E
: : HMiroirsorties de parking ! 100023-6000 R g A g : g St z : o . , . ..
Potelet acier finition noire, rubanbleu | 111394 Urne en carton 1 000 bulletins - L 400 x| 400 x H 400 : 527200 : eproduction méme partielle interdite sans autorisation préalable. Les produits de ce catalogue font I'objet de modéles déposés et de nombreux brevets. Les caractéris-
Potelet acier finition naire, ruban jaune 111395 T P — | 527201 / tiques des produits, les photos et les schémas techniques ne sont pas contractuels; dans un souci constant d'amélioration, le fabricant se réserve le droit d'effectuer
: : / des modifications sur ses produits. Les prescriptions de pose, de scellement et d'utilisation sont données a titre indicatif et ne sauraient engager le fabricant.
Consultez votre Distributeur Conseil VITINCOM®.
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